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* Naturnara kretsloppsanpassade reningstekniker

* Sma avlopp - miljopaverkan, teknik for rening och
atervinning

* Planering av VA forsérjning (Oppen VA planering)

* Vattenekologiska undersokningar, MKB

* FoU, Utredningar, projektering

* Forelasare for hogskolor myndigheter
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Detta ar mitt budskap:

1. Overgddning &r inte ett problem fér hela Sverige!

2. De sma avloppen har liten betydelse for naringstillstandet i vara
vattenforekomster. Paverkan pa haven marginell!

3. Ett grundskydd motsvarande det som markbaserad rening ger ar
normalt alldeles tillrackligt bra!

4. Séarskilda krav pa fosforrening ar alltid (orimligt) dyrt?
5. Utmaningen for samhallet ar att skapa forutsattningar att i alla

situationer skapa det sammantaget bé&dsta skyddet och
resurshushdlliningen till rimliga kostnader!

Nagra rdd ges avslutningsvis
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Overgoddning ir inte ett problem for hela
Sverige!

. Undernaring i
inlandet?!

Ekologisk status avseend
overgddning enligt
Vattenmyndigheterna

Avtagande ndringsnivaeri alla
storre flodomraden i inlandet.
Omarbetat sammanstallning
Sten Ake Carlsson, Vattenresurs
AB

VATTENMYNDIGHETERNA.
=
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A Undernéring i inlandet?!

« Utarmning av bio-diversitet (< 4-5 ug/I) ~ "

* Bio-accumulering av tungmetaller och
organiska gifter. Svartlistning! Lakemedel
mer potental!

—> bor undre grdns for god ekologisk status
inforas?

Sma avlopp:

» Krav pa sdrskild fosforrening i
inlandet ‘normaltej nédvéndigt -
snarare forvdrrar én forbdttrar !

EEEEEEEEEEEEEEEREEREEEE-S-EN-§-

- c o o Avtagande nadringsnivaer i alla
» Effektiv biologisk rening dock e flodomriden; nandet.
Omarbetat sammanstallning

[ ] I Sten Ake Carlsson, Vattenresurs
Vllgygltl-szz © WRS & Ekolagen & DIN VA konsult AB ’ f
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De sma avloppen har liten betydelse fér narings-
tillstandet i stora sjdar och vattendrag. Paverkan pa
haven marginell!

| Enskilda avlopp utgor % av punktkallor. Retention ej medraknad!!

Tillférsel av fosfor - totalt
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... kan paverka lokalt:

* Naringsfattiga djupa kallsjoar
* Avsnorda havsvikar
 Fjallvatten

(anm webbansvarig):

Utslapp enskilda avlopp, retention ej medraknad.
Med retentionen och 70 m fran infiltration blir
utslappet noll

Tillforsel av fosfor till Sveriges kustvatten,
Kalla: 2015 HaV, miljéévervakning for
flodmynningar och punktkallor, officiell
statistik.


(anm webbansvarig): 
Utsläpp enskilda avlopp, retention ej medråknad.
Med retentionen och 70 m från infiltration blir utsläppet noll 
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De sma avloppen har liten betydelse for
naringstillstandet. Paverkan pa ytvatten liten!

Ett normalhushall (tot-P/ar)

Blandatavlopp (WC+ BDT) =>1kg
Endast BDT avlopp =>0,1 kg

Réknat pa:

Specifik fosforbelastning ; WC+BDT =1,7 g/P och dag, BDT 0,185 g/P o
dag (Ek m.fl., 2011). Antal personer per hushall: 2,4 st (SCB)
Hemvaro : 65 %

Fritidshuset (tot-P/ar)
Endast BDT avlopp =>17-33 gram

Raknat pa:
Specifik fosforbelastning; BDT 0,185 g/P och dag (Ek m.fl.
2011). 90 -180 persondagar/ar, 100% hemvaro.

Ett hushall med markbadd/infiltration => Utslapp 500 g fosfor /ar

Under livstid (25-30 ar), normalt belastad och byggd enligt svensk praxis avskiljs cirka 50 % i anlaggningen (Ridderstolpe, 2009,
Markbaserad rening, Lansstyrelserna. SMED 2011 anger 50% rening +/- 30%

=> Motsvarar fosforutslapp fran cirka 1 hektar aker i Mellansverige
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Retention av fosfor i mark

Sammanlagd reduktion (anldggning + retention)
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Avskiljning (Reduktion anldggning) Retention
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Viktiga slutsatser:
* Fosfor immobilseras effektivt i mark

* Inget (mycket litet) fosfor nar ytvatten om avstandet
mellan anldaggning och utstromningsomrade ar mer

an 100 m
* Fosfor och smittamnen i BDT —vatten, -en icke fraga
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Markbaserad rening
ger ett grundskydd
som normalt ar
alldeles tillrackligt bra!

Smittdmnen

Lakemedels-
rester

Hushalls-
kemikalier

Syrefor-
brukande
amnen

Kvave

Fosfor

Resurshushall-
ning/ Kretslopp

Robusthet/
Risk

Cirka 50 %
under 25-30 ar

Infiltration enligt svensk praxis.
Utslapp till mark

Filtrering och
avdodning i
mark ger
extra skydd

Nedbrytning i
mark ger
extra skydd

Nedbrytning i
mark ger
extra skydd

Nedbrytning i
mark ger
extra skydd

Biologisk
omvandling i
mark ger
extra skydd

Fastlaggningi

mark ger
extra skydd.

Soldrivet, vatten aterférs grund-
vatten. Naring kan ge skogs-

tillvaxt
Mycket robust

Liten paverkan om haveri

Vad ar miljobast - infiltrationen eller det kommunala reningsverket?

95 -99%

Begransad
reduktion

Begransad
reduktion

Cirka 20-25%
10-15%
nitrifkation

k\enligt

svensk praxis (<10 000 pe).
Utslapp till vatten

Risk for
exponering men
utspadning
minskar risken
Utspadning i
kanslig miljo.

Utspadning i
kanslig miljo

Utspadning

Restkvave ar
syrekravande
och kan goda
alger
Restfosfor
goder alger

El, kemikalier forbrukas. Mycket
vatten atgar. Bara fosfor kan
eventuellt dtervinnas

Bradd forekommer

Sarbar, stor paverkan om haveri

© WRS AB Peter Ridderstolpe
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Hogt stallda krav pa fosforrening pa befintlig
anlaggning ar alltid (orimligt) dyrt?

Mm, Hog skyddsniva....
- Extra fosforrening?
- Anslutning till kommunen
VA?

VA-utredning for Ostergarslandet pa Gotland infér fordjupad éversiktsplanering
20511 51 5A BA VA TA TR TA VPN AV A A AR X N e

Billigaste atgard att uppgradera befintlig badd (forfallning): ca 15 000 kr/kg fosfor
Anslutning till kommunalt VA kan innebara “flytt fran hus och hem”
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Kom ihag utmaningen ...

"att pa varje plats erhalla sammantaget basta skydd och
resurshushallning till en inte orimlig kostnad”
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MB 2:3, 2:5 Sa langt méjligt skydda ... MB 2:7 Miljomassigt motiverat,
och hushalla samt atervinna Ekonomiskt rimligt
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Rad till politiker och myndigheter

. Fokus for atgarder ska vara avlopp som saknar rening eller om de innebér
uppenbara problem!

. Krav ska vara sakliga och skaliga! Tank pa att fastighetsdgaren &r en svag
motpart!

. GIdm inte smittskydd och resurshushallning/kretslopp!

. Anpassa krav till skyddsbehov. Grundkrav for fosfor bor var 25% (max
40%). Robusthet och heltackande skydd viktigare an hog fosforrening.

. Gor om vagledning och réknemodeller sd att markretention beaktas
. Féreldaggande om §6 LAV, bara om patagliga halso- miljéskal finns och man
har visat att problem inte kan I6sas med enskilda anlaggningar!

Vattenfragan &r det avgdrande (ej avlopp/6vergddning)

«  Krav pa stora och sma anldggningar maste harmoniera! Naturvardsverket
bor vara central myndighet





