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Metodstudie besiktning av enskilt avliopp:
Typ av besiktningsobjekt: Slamavskiljare med normal infiltration
Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Formulir ifyllt av fastighetsigare

UTRUSTNING:
*  Spolbil
»  Gravmaskin
*  Slapvagn
»  Elverk

*  Drénkbar pump o slang
*  Vattentank, pump o slang
*  Kabelsdkare

»  Sandare

»  Clasfiberstav med stativ
*  Signalsond med adapter
*  Signalting

*  Markérspray

»  Provtagningsburk

* Digitalkalkamera

*  Torkpapper

*  Sopsick

*  Arbetsbelysning

+ PC

* Inspektionskamera med belysning
*  Mattband

*  Stakkidppar

*  Kabelspadar 2 st

*  Ritning- ledningskollen

*  Ritning tomt

*  Provtagningsbrunn

*  Skyddsmask 2 st

*  Stovlar/skyddsklider

*  Provtagningsbrunnar 2 st






Arbetsgang vid besiktning av enskilt avlopp: Bilder

1. Fastighetségaren fyller i blankett med beskrivning av
anldggningen/platsforutséttningar.

2. Anskaffa ritningar ledningskollen.

3. Gorintervju/genomgang pa plats med kontaktperson, kontroll
lige sommarvattenledningar.

4. Mitin el, tele, fiber och lokala ledningar, markera dito.
5. Maskin/utrustningsetablering

6. Patagning av skyddsutrustning

7. Oppning av slamavskiljare 1-2 lock

8. Typ avlock dokumenteras

9. Toémning av slamavskiljare med spolbilen

10. Ténd belysning

1. Visuell kontroll av slamavskiljare/skiljeviggar,infiltrationsutgangar
med inspektionskamera

12. Dokumenteras med bilder

13. Stdngning av slamavskiljare

14. Oppning av férdelningsbrunn

15. Ev. tdmning dito med drankbar pump o elverk
16. Kontroll av infiltrationsutgangar/antal/diameter

17. Dokumenteras med bilder
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Ta av skyddsmask

ltrddning av glasfiberstav med sandarsond

Koppla siéndare och jordspett

Miit in djup pa infiltrationsror vid fordelningsbrunn

Dokumentation dito

Trd in glasfiberstav till det tar stopp

Mt in slangdjup/3 m, markera lige med markarspray

Mt i stoppldge pa slang/markera, notera djup

Upprepa pa varje slang fran férdelningsbrunn

Dratillbaka glasfiberstav, torka ren

Grév upp provgrop med gravmaskin 0,5-1m nedanfor
markerat slangstopp

Frilagg réréandar, alt bgj till spolror.

Dokumentera typ av ror,typ av geoduk och typ av singel

Ta vitskeprov i provgrop med provburk

Provspola fran férdelningsbrunn med vattentank o pumnp,

alt. spola fran spollock

Sting fordelningsbrunn

Eventuellt sdtta provtagningbrunn i anden pa infiltrationsbadd
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. Grévigen provhal/aterstall

. Mit upp lingd pa badd

. Rita upp anldggningen pa tomtritning, ange djup
pa inmatta ror, lage etc

. Limna prov till Alcontrol!

. Redovisa resultat for fastighetsdgare

. Uppritta eventuell atgardsplan

. Eventuell tidplan dito

. Uppféljning for nytt prov kan behdvas







